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Bedieneinheit Kühlaggregat
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Über das Bedienpanel kann die ganze Anlage 
reguliert und gesteuert werden. Es ist entweder 
am Blocksystem direkt an der Ausseneinheit oder 
über ein Kabel extern z. B bei der Türe des 
Kühlraums montiert.

Grüne LED Verdichter  aus:  Verdichter aus 
    ein:  Verdichter ein
    blinkt:  Einschaltverzögerung, Türe offen

Grüne LED Gebläse    Aus: Gebläse aus
    ein:  Gebläse ein
    blinkt: Einschaltverzögerung

Grüne LED Abtauung  aus: Abtauung aus
    ein: Abtauung ein
    blinkt: Manuelle Abtauung, Einschaltverzögerung

Gelbe LED Alarm  aus:  kein Alarm
    ein: Alarm, Alarmrelais aktiv 
    blinkt:  Alarm hat sich selber Rückgestellt oder wurde 
     manuell Rückgestellt. Alarmrelais deaktiviert

Taste UP   ermöglicht manuelle Abtauung (min. 5 Sek. drücken) 
    erhöht den Parameterwert.

Taste DOWN:   ermöglicht manuelle Steuerung des Lichts 
    verringert den Parameterwert.

Taste ON / OFF   Manuelle ON / OFF Schaltung  (min 5 Sek. drücken)
    bestätigt den Parameterwert

Taste SET    ein: im Programmmodus
grüne LED   dient als Entertaste beim Programmieren
    Zugriff auf die Programmierung  (min 5 Sek. drücken)



Störungsliste
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deaktiviert

Fehler Sonde Kühlraumtemperatur



Bedieneinheit Kühlaggreagt

Temperatureinstellung:

Taste SET kurz drücken, es erscheint SET im Display
Taste SET 2. kurz drücken, es erscheint der Soll-Wert im Display
mit den Tasten UP und DOWN lasst sich der Soll-Wert verstellen

nach 25 Sekunden erscheint Set im Display und nach weiteren 25 Sekunden der 
IST- Wert. Somit ist die Temperatur umgestellt.

Parametereinstellungen sollten nur durch einen Fachmann vorgenommen 
werden 
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1       Einschaltverzögerung bei Power - ON ( Verdichter, Gebläse, Abtauung)
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1       Gebläsedeaktivierung bei abgeschaltetem Verdichter

1       Verzögerung Temperaturalarm bei Power On                                              0...10             h                 4           4          4 

1       Gebläsedauer ON bei Duty Cycle Betrieb ( FCO=2)                                      1...60           min           15         15        15

1       Gebläsedauer OFF bei Duty Cycle Betrieb ( FCO=2)                                      1...60           min           15         15        15
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Anschlüsse Steuereinheit

Anschlüsse oben   Signale unten
on / off:  Charter und Türheizung   ST1: Abtausonde
LIT:  Innenbeleuchtung  ST2: Temperatursonde
ALARM: Alarmhorn   PSL: Niederdruckpressostat
FAN:  Verdampferventilator  SR1: Türschalter
DEF:  Abtauheizung   PSH: Hochdruckpressostat
COMP:  Compressor   Fr1: Thermoschutz Kompressor 
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WEMO-Geräte AG
Buchbergstrasse 6
CH-8252 Schlatt/TG

Tel. +41 52 646 02 20
Fax +41 52 646 02 21

www.wemo.ch
info@wemo.ch

WEMO Kältetechnik GmbH
Bergstrasse 4

D-78244 Gottmadingen-Randegg

Tel. +49 7734 971 04
Fax +49 7734 971 05

www.mobilekuehlung.com
info@wemogmbh.de

Schaffhausen

Buch

Randegg
b. Gottmadingen

Deutschland

Schlatt

Preise sind Netto Vorauskassa, exkl. 8%MWST, in CHF, ab Schlatt, 
ohne Transport, ohne Recyclinggebühr, technische Aenderung und
Preisanpassung vorbehalten. Es gelten unsere AGB.
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